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Назначение  

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller – быстросохнущий грунт для пластмассовых деталей с хорошей кроющей 
способностью, пригодный для нанесения на пластмассы, широко применяемые в автомобильной 
промышленности (например, ПП/СКЭП, АБС, ПК, АБС/ПК, полиметилметакрилат, полиамид, полиуретан, ПВХ, 
стеклопластик). Ввиду особенностей состава Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller также может применяться для сложных 
полимерных поверхностей, таких как полипропилен, без дополнительной подготовки. Во многих случаях отпадает 
необходимость в сложных процессах, таких как газопламенная или плазменная обработка. Поверх могут быть 
нанесены покрытия Mipa 1K и 2K. 
 

Кроющая способность: 5,0 – 7,0 м²/л 

 
 
Инструкции по 
нанесению 

 

 
 

 

Цвет 

светло-серый 

черный 

 

Соотношение компонентов в смеси 

Отвердитель по весу (лак-отвердитель) по объему (лак-отвердитель) 

-- -- -- 

 

Отвердитель 

для полной покраски для частичной покраски 

-- -- 

 

Срок годности после смешивания 

-- 

 

 

Разбавитель 

ок. 100% Mipa Verdünnung UN 21 

 

 

Вязкость распыления 

пистолет-распылитель с подачей самотеком Комбинированное/Безвоздушное распыление 

18-22 с, 4 мм DIN -- 

 

Режим нанесения 

Режим нанесения Отвердитель давление 
(бар) 

распылитель 
(мм) 

количество 
распылений  

Разбавитель 

пистолет-распылитель 
с подачей самотеком 
(высокое давление) 

-- 1,6-2 1,2-1,3 1-3 100 

 

Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки 

-- 

 

 Толщина сухого покрытия 

15 – 40 мкм 
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Время сушки 

температура 
предмета 

сухая краска сухая на 
ощупь 

готово к 
сборке 

пригодно к 
шлифовке 

пригодно к 
повторному 
нанесению 
покрытия 

20 °C 5 мин 10 – 15 мин -- -- 15 – 20 мин 

 
Примечание  

Хранение: минимум 3 года в невскрытой оригинальной упаковке 

Нормы для ЛОВ: -- 

Условия нанесения: от +10 °C и до 80% относительной влажности воздуха. Обеспечьте достаточную 
вентиляцию. 

Инструкция по нанесению: перед нанесением повторно нагрейте окрашиваемый предмет в течение 60 минут 

при 60 °C. Тщательно обезжирьте поверхность с помощью антистатика Mipa 

Kunststoffreiniger или Mipa Silikonentferner. Отшлифуйте с помощью MP Softpad 

Super Fine и антистатика Mipa Kunststoffreiniger или Mipa Silikonentferner. Еще раз 

очистите поверхность с помощью антистатика Mipa Kunststoffreiniger или Mipa 

Silikonentferner. Позвольте частям полностью высохнуть. ВНИМАНИЕ: антиадгезивы 

должны быть немедленно удалены! После вышеописанной подготовки мы 

рекомендуем выполнить испытание на увлажнение водой. Если вода скатывается 

быстро, повторите предварительную обработку. Ввиду разнообразия пластмасс и 

смесей, существующих на рынке, рекомендуем провести предварительный тест с 

оригинальной пластиковой поверхностью. 

Поскольку адгезия на полипропиленовых пластиках может быть затруднена 

вследствие разнообразия существующих на рынке пластмасс и смесей, мы 

рекомендуем провести испытание продукта заблаговременно на оригинальной 

поверхности из полипропиленового пластика и при реальных условиях покраски. 

 


