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Предназначение
Mipa 2K-Reaktivzusatz уменьшает время сушки верхних покрытий Mipa 2K-HS и Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4 (прозрачный лак). Особо 
рекомендуется к применению зимой при низких температурах. Значительно улучшает сушку продувкой горячим воздухом при 
комнатной температуре, не снижая время высыхания «от пыли». Таким образом, поток воздуха не оказывает неблагоприятного 
воздействия. Кроме того, этот продукт обеспечивает гораздо более быстрое высыхание при сушке в печи. Mipa 2K-Reaktivzusatz VR в 
сочетании с Mipa 2K- HS-Härter HS 25 может заменять Mipa 2K-HS-Härter HS 10. Внимание: Срок годности после смешивания 
компонентов снижен (ок. 50%). Добавление до 20%. Используется вместо Mipa 2K-Verdünnung (растворитель).=

Скорость растекания: ---

Инструкции по эксплуатации

Цвет
бесцветный

Пропорция смешивания
Отвердитель
--

масс% (лак : отвердитель)

Отвердитель

Срок годности после смешивания компонентов
снижается примерно наполовину, 

см. технический паспорт основного продукта

Растворитель
--

Вязкость распыления

Метод нанесения
Метод 
нанесения

Отвердитель Размер форсунки
(мм)

число Растворитель

-- -- -- -- -- --

Время испарения растворителя из пленки
--

Толщина сухого покрытия
--
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--

об% (лак : отвердитель)
--

для полной покраски
--

для частичной покраски
--

Гравитационный краскопульт
--

Комбинированное/Безвоздушное распыление
--

Давление
(бар)



Mipa 2K-Reaktivzusatz VR

Технический паспорт Стр. 2/ 2

Время сушки
Температура 
объекта

«от пыли» «на 
отлип»

готово 
к сборке

готово 
к шлифовке

готово к повторному 
покрытию

-- -- -- -- -- --

Примечание 

Хранение:

--
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Содержание ЛОС 
(летучих органических 
соединений):

Рабочие условия:

Инструкции по 
эксплуатации:

в неоткрытой заводской таре срок хранения не менее 4 лет.

От +10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха. Обеспечить 
достаточную подачу и вытяжку воздуха.

Смешивать только перед началом работ. При использовании Mipa 2K-
Reaktivzusatz в сочетании с Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4 необходимо помнить 
следующее: Используйте Mipa 2K-Härter H 10 только для точечного ремонта.

Не рекомендуется добавлять Mipa 2K-Reaktivzusatz VR в матовую краску, так 
как сокращение срока годности после смешивания компонентов может 
привести к образованию пятен на поверхности во время сушки.
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